
AKKULATURI 36 V
Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa.

Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.

Tuotenumero 2.445-033.0

Tekniset tiedot

EAN koodi 4054278509051

Akkusarja 36 V -akkusarja

Akun latausaika pikalaturilla

36 V / 2.5 Ah Battery Power
-akku: 48 Min. (80 %) / 78 Min.
(100 %)
36 V / 5.0 Ah Battery Power
-akku: 98 Min. (80 %) / 138 Min.
(100 %)

Latausvirta A 2,5

Virtalähde akkulaturille V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Paino kg 0,7

Paino (sis. tuotepakkauksen) kg 0,9

Mitat (p × l × k) mm 184 × 133 × 88
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Pikalaturi

■ Lataa 36 V 2,5 Ah -akun 80 prosenttiin vain 48

minuutissa.

■ Lataa 36 V 5.0 Ah -vaihtoakun 80 prosenttiin

vain 90 minuutissa.

Useita käyttökohteita

■ Yhteensopivuus 36 V -akkulaitteiden kanssa.

Seinäkiinnitys

■ Tilaa säästävä asennus seinäkiinnityksellä.
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YHTEENSOPIVAT LAITTEET
■ K 2 akkupainepesuri 36V + akku 5.0Ah

■ WD 3 märkä-kuivaimuri + akku 2.5Ah

■ T 9/1 Bp (runkomalli)

■ BVL 5/1 Bp Pack

■ BVL 5/1 Bp (runkomalli)

■ BVL 3/1 Bp (runkomalli)

■ CV 30/2 Bp (runkomalli)

■ CV 30/2 Bp Pack

■ NT 22/1 Ap Bp L (runkomalli)

■ Puzzi 9/1 Bp (runkomalli)

■ Puzzi 9/1 Bp Adv (runkomalli)

■ KM 70/30 C Bp 2SB

■ Starter kit Battery Power 36/25

■ Akkupaketti Battery Power 36/50
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Tuotenumero Kuvaus

AKUT

Akku 36V 2.5Ah 1 2.445-030.0 36 V / 2,5 Ah Battery Power -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkalleen jäljellä olevan
käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteiden kanssa.



Akku 36V 5.0Ah 2 2.445-031.0 36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.



 Toimituksen mukana.      Saatavilla olevat varusteet.      Puhdistusaine.     

VARUSTEET AKKULATURI 36 V
2.445-033.0
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