
Mukava ja lyhyt tuulen- ja vedenpitävä käsine. Tarrakiinnityksen ansiosta käsineet pysyvät käsissäsi myös
aktiivisen työn aikana. Ohut vuori pitää kätesi lämpiminä hieman kylmissä ympäristöissä. Käsineellä on hyvä
istuvuus, joka tekee siitä mukavan tuntuisen ja käyttäjäystävällisen yleistöissä: etenkin tehtävissä, joissa
vaaditaan hyvää sormituntumaa.

OMINAISUUDET

Hyvä istuvuus
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava

KUVAUS

Vahvike etusormessa
Vahvikkeet sormenpäissä
Ei sisällä kromia
Vedenpitävä
Tuulenpitävä
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa

lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus märkään, kosketus kosteaan,

kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Tuuliset ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät

ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt,

likaiset ympäristöt, liukkaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt,

maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, kuljetustyöt,

koneenkuljetustyöt, lentokenttätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities, transportation,

automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kylmyyttä vastaan

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Talvivuori

VUORIN MATERIAALI Fleece

PITUUS 235-255 mm

TUNTOHERKKYYS 3

VÄRI Musta, Vihreä

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Tarraranneke

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Polyesteri

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
1121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

OMINAISUUDET
Lämminvuori Tuulenpitävä Vedenpitävä

KOKO TUOTENRO EAN

6 517-6 7340118328836

7 517-7 7340118328959

8 517-8 7392626070745

9 517-9 7392626070769

10 517-10 7392626070707

11 517-11 7392626070721

12 517-12 7340118330693
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