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Tehokas ja huuhteluvapaa vahanpoistoaine linoleumilattioille.

Käyttökohteet Tuote on suunniteltu erityisesti linoleumilattioiden vahanpoistoon, lattiamateriaalin ominaisuudet
huomioiden.

Tuoteominaisuudet Tehokas, nopeasti vaikuttava, vähävaahtoinen ja huuhteluvapaa vahanpoistoaine. Sisältää
glykolieettereitä.

Käyttö- ja
annostusohje

Tee käyttöliuos ohjeen mukaan. Levitä pienelle alueelle kerrallaan ja anna vaikuttaa muutama
minuutti. Aja lattianhoitokoneella ja punaisella  laikalla. Imuroi liuos pois lattialta vesi-imurilla ja
kosteapyyhi huolellisesti puhtaalla vedellä.

Annostus
normaali vahanpoisto  0,5 - 1,5 dl / 1 l kylmää vettä
pinttyneet vahakerrokset 2 dl / 1 l kylmää vettä
pintapesuun 10 ml / 1 l kylmää vettä

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä <5 % Alentaa veden pintajännitystä ja emulgoi vahaa.

Tuotteen pH 9.5 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 9.0 heikosti emäksinen

Varastointi Lämmin varasto

Ulkonäkö ja tuoksu Kellertävä, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, yhteys lääkäriin.

Kiilto Pro Linoli
Linoleumilattioiden vahanpoistoaine
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Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

3 x 5 l T7048.005 6411517048050 6411510470483

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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