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Puolikiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta

Hyvin kulutusta kestävä, askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koville lattioille. Hyvä kiinnittyvyys erityisesti 

PUR-pinnoille.

Ominaisuudet

Kulutusta kestävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta.

Koronjäljet helposti poistettavissa.

Reagoi helposti kiillotukseen ja hoitoon.

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 -standardien mukainen.

Edut

Kulutusta kestävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta.

Soveltuu useimmille lattiatyypeille, kuten vinyyli- ja muut synteettiset materiaalit, linoleum-, tiivistetyt ja

pinnoitetut puu- ja korkkilattiat.

Koronjäljet helposti poistettavissa.

Reagoi helposti kiillotukseen ja hoitoon.

Askelvarma.

Käyttöohje

1. Käsittele vain puhdistettuja, perusteellisesti huuhdeltuja ja täysin kuivia lattioita. Käsittele huokoiset ja

vaurioituneet lattiat Diversey Floor Sealerilla ennen lattiavahan levitystä. 

2.  Kaada lattiavahaa säästeliäästi lattialle ja levitä tasaisesti 1-1,5 metrin limittäisinä kaistaleina.

3. Anna kuivua kokonaan.

4. Kiillota LH-konella ennen seuraavien kerrosten levittämistä.

5. Levitä toinen kerros ja tarvittaessa lisäkerroksia samalla tavalla ja kiillota jokaisen kerroksen jälkeen, myös

viimeisen kerroksen jälkeen.

Pintapesu ja paikkavahaus:

1. Pintapese lattia Diverseyn pintapesuainella ja poista likaantunut liuos yhdistelmäkoneella tai vedenimurilla.

2. Anna kuivua ja levitä uusi lattiavahakerros.

Annostus*

Käyttövalmis.

Tuotteen kulutus: min. 20 ml/ m²  - max. 30 ml/m² 

** Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyjä fluorattuja tasoitteita (PFAS).

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.
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Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen neste

Tuoksu: Ominaistuoksu

pH-arvo (laimentamaton): ≈ 8.8

pH-arvo (käyttöliuos): ≈ 8.8

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈ 1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Käsittele vain syväpuhdistettuja, perusteellisesti huuhdeltuja ja täysin kuivia lattioita. Älä laimenna tai sekoita muihin aineisiin. Ei saa käyttää strukturoidulle muoville 

(pehmustettu vinyyli) ja tiivistämättömille lattioille.

puuhun tai korkkiin. Kysy neuvoa käytöstä profiloiduilla/nastoitetuilla kumilattioilla. Ei saa käyttää ulkona tai kosteilla alueilla.
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